
レンタルします !

騒音と振動が大幅に低減！

超低騒音油圧ブレーカー

商品コード 

クラス

型式 

打撃数 

作動油圧 

必要油量 

全長L（チゼル付）

質量 （チゼル付）

（㎡ )

(bpm)

(MPa{kgf/ ㎡ })

(L/min)

(mm)

(kg)

※バックホー本体 （ベースマシーン） に油圧配管 ・ 共用配管が必要です。

Fx35 SS-BOX

24 ～ 42

1,073

Fx45 SS-BOX

30 ～ 56

1,184

MCA 25001

0.25

Fxj95 SS-BOX

400 ～ 800

12～15｛122～153｝

45 ～ 90

1,659

550

MCA 45001

0.45

Fxj125 SS-BOX

400 ～ 650

70 ～ 120

2,011

845

MCA 70001

0.7

Fxj225 SS-BOX

350 ～ 550

125 ～ 190

2,456

1,660

MCA A2001

1.2

Fxj375 SS-BOX

300 ～ 450

170 ～ 260

2,767

2,635

MCA A6001

1.6

Fxj475 SS-BOX

250 ～ 350

200 ～ 300

2,953

3,410

16～18｛163～184｝

商品コード 

クラス

型式 

打撃数 

作動油圧 

必要油量 

全長L（チゼル付）

質量 （チゼル付）

（㎡ )

(bpm)

(MPa{kgf/ ㎡ })

(L/min)

(mm)

(kg)

MCA 07001

0.07

600 ～ 1,500

10～14｛100～140｝

126

MCA 10001

0.1

600 ～ 1,300

168

MCA 20001

0.2

600 ～ 1,100

218

Fx25 SS-BOX

18 ～ 32

972

Fx25α SS-BOX

18 ～ 35

1,019

Fx35α SS-BOX

24 ～ 52

1,123

Fx45α SS-BOX

30 ～ 60

1,232

12～16｛122～163｝

ブレーカー本体から発生する

振動を低減し、オペレータの

疲労蓄積を大幅に軽減！

アーム部先端付近：70～90％まで低減

オペレータシート部：50～67％まで低減


