
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

ゲリラ豪雨対策 

レンタルします 

ゲリラ豪雨対策商品レンタルのご提案 

 

 

 

 

 
 



 

御用命は 

 

 

 

 

 

1.本ｼｽﾃﾑは発電機の内蔵するﾊﾞｯﾃﾘｰより制御電源を供給しています。 
 標準仕様は発電機自動運転盤(ＳＮ-０)にＡＣ１００Ｖを入力して、 
 常時ﾊﾞｯﾃﾘｰを浮動充電します。 
2.上記ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電電源が無い場合、発電機を無負荷運転し、回復充電します。 
（自動運転盤内にタイマーを増設し、定期的に発電機を自動運転させます。） 
３.ポンプの台数に合わせて順次起動も可能です。 
 
 
1.電極１の③迄水位が上昇すると発電機自動運転盤により発電機が自動で始動します。 
2.※電極２の⑥迄水位が上昇するとポンプが排水を始めます。 
3.※電極２の⑤迄水位が下がるとポンプは自動停止します。 
4.電極１の②迄水位が下がると発電機が自動停止します。 
 (ﾀｲﾏｰ制御により一定時間無負荷運転を行い停止後は待機状態に戻ります。) 
※発電機の運転に合わせてポンプを起動する場合は、電極２は不要となります。 

【システムについて】 

【動作について】 
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