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NETIS登録番号 KT-240118-A

今月号は 「安全特集」です。
新商品の「衝突被害軽減アシスト装置搭載タイヤローラ」をはじめ、架空線検知センサーや後付け衝突軽減システムなど、
アクティオが保有する現場の安全を支える商品をご紹介します。

詳細は
コチラ！

｠前後検知で作業員の接触事故を未然に防止
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柵っとバリケード

カラーコーンやバリケードの
設置や移動作業が不要

作業時間の削減と
作業効率の向上を実現

仕 様
商品コード
管理番号

質量

最長
最短

GG3 D0000 001
008509
3,443
1,443

1本あたり6.5

（mm）

（kg）

寸法L

クレーン車での作業時、立ち入り禁止エリアを簡単に設置可能

従来の、立ち入り禁止エリア撤去→移動→設置の手間がなく、作業時間の短縮に

特 長

01

02

マグネット固定式・アルミ伸縮ポールで簡単設置

アルミ伸縮ポールにロープ等を渡して周りを囲えば設置完了

03 設置後はそのまま走行・旋回可能

04 現場状況に合わせて、使用本数・ポール長の調整が可能

マグネット10個

メッキ仕様

M12蝶ナット

取説動画は
こちら！

1,44
3

3,44
3

■1セットの内容（単位：mm）
・スイング式固定治具（200×350×t4.5）　1個
・ボルト蝶ナットM12　4個
・アルミ角パイプ（35×35×1,200）　1本
・アルミ角パイプ（30×30×1,200）　1本
・アルミ角パイプ（25×25×1,200）　1本
・吊ワイヤー・タンバックル　1個
・固定ロックピン（6×65）　1個
・安全ポール（500）　1本
・安全ポール固定治具　1個
・蛍光ロープ（販売品）（4×5,000）　1本

衝突被害軽減アシスト装置搭載
10tタイヤローラ

車両の走行速度と対象物までの距離に応じて、
３段階制御（警告・減速・停止）

センサー検知範囲外の車体前後に
巻き込まれ防止ガード設置

車検登録をしているため、
公道走行が可能
錆が発生しない
樹脂製散水タンクを採用

1つのバルブで散水タンクへの吸水・
他車への給水・路面散水の切り替えが可能

モニター表示・回転灯・ブザー音でオペレーターおよび
車体周囲作業者に接近を警告し、回避操作を促します。

衝突する可能性が高まった時は、モニター表示・回転灯・ブザー音で
警告を続けるほか、適切なタイミングでエンジン回転数を
自動制御し減速させます。

十分に減速した後、HST※ブレーキを作動させることで、
路面材の押出しを防止します。車体が停止した後、
駐車ブレーキがかかります。

運搬時

※前後のガードは、上下方向可動式

公道走行・転圧作業時

物体検知LEVEL1

エンジン回転数制御LEVEL2

HSTブレーキ作動LEVEL3

仕 様
商品コード
型式
メーカー
走行速度
タイヤ本数（前輪×後輪）

GC2 100B9 001
ZC220P-7
日立建機

低速：10　高速：25
3×4

（km/h）
（本）

散水タンク容量
燃料
燃料タンク容量
寸法（L×W×H）
質量

3,500
軽油
105

5,510×2,275×2,790
9,310

（L）

（L）
（mm）
（kg）

※本装置は安全補助装置です。100％事故を防
ぐものではございません。使用にあたっても従来
通りの安全注意事項を必ずお守りください。

※HST：Hydro-Static Transmissionの略称。油圧ポンプと油圧モーターを介して動力を伝
達する油圧式の無段変速装置であり、油圧ポンプから送られる作動油の圧力を制御して、ブ
レーキとして機能させ、レバー操作に連動して非常にスムーズに制動が効きます。

商品ページは
こちら



安 全 特 集

GH5 02363 001

NETIS登録番号 CB-240011-A

アクティオ
オリジナル

SK-210005-VE DCA-1100SPK-H

TDC 05502 001(50Hz)
TDC 05502 002(60Hz)

現場の安全を守るためのセンサーや安全補助装置

RL6 31130 001商品コード

電線・架線 超音波検知センサー

重機による架空線切断事故を防止！

危険を感知すると
回転灯でお知らせ

▶超音波により架空線を検知し、警告灯の音と光でお知らせ
▶最大3m検知可能で、0.2～3mの間で範囲設定が可能
▶上部だけではなく、バックホー旋回時の検知も可能
▶強力マグネットで取り付けも簡単！

GC3商品コード

後付け衝突軽減システム搭載コンバインドローラ

アクティオオリジナルの安全システム！

モニター画面

距離設定により黄色・赤色になります。

▶バック走行時に、ＡＩカメラが人のみを検知

▶人を検知すると、自動でシリンダーが伸長、
　前後進レバーを中立な位置に戻し、減速・停止する

▶検知距離8mで、検知幅は車体幅

「巻上ワイヤ破断防止装置」付クローラクレーン
超音波センサーでフック接近を検出する二重安全システム！

※「巻上ワイヤ破断防止装置」は、既存の巻過検出器の代わりになる装置ではありません。
　通常は巻過検出器にて巻き過ぎ状態を検出します。巻過検出器を無効にすることはできません。

※AATC：AKTIO Advancement Craneの略

▶万が一、既存の巻過検出器が作動しなかった場合に、超音波センサーがフック接近を検出
▶ブーム右側面に3つの超音波検知センサーを取り付け、1つでも反射波を検知したら、ブームの伸長と巻き上げを停止

「クレーンモード切替装置AATC®」搭載バックホー

バックホーでのクレーン作業時の安全性を向上！
▶クレーンフック部分に格納・未格納を
　検出するスイッチを搭載

▶クレーンのフックが開放された瞬間に自動で
　クレーンモードに切り替え

▶ショベルモードでは掘削作業のみ、
　クレーンモードでは吊り作業のみが可能となり、
　意図しない誤操作を防止

商品ページは
コチラ

商品ページは
コチラ

超音波センサー、
電源信号用
ケーブルリール

超音波センサー×3

現行の巻過検出器の
検出距離400mm

超音波センサーの検出範囲
(イメージ )

超音波センサー検出距離を
350mmに設定する

ロングセラー商品！

×動かない

ブザー付きLED灯

バケット動作がロック

○動く

対応機種

型式　CC1485S-1 / CC1485S-3 / CC985S-3

 ※ご紹介している商品はあくまでも安全補助です。100％事故を防ぐものではございません。ご使用の際は従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。
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