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定格荷重表

R-20m R-25m R-30m
3m 2.80 2.80 2.80 

↓ ↓ ↓
8m ↓ ↓ 2.80 
9m ↓ ↓ 2.70 

10m ↓ ↓ 2.50 
11m ↓ 2.80 2.30 
12m ↓ 2.60 2.20 
13m ↓ 2.40 2.00 
14m 2.80 2.20 1.90 
15m 2.50 2.00 1.80 
16m 2.30 1.90 1.70 
17m 2.20 1.80 1.60 
18m 2.00 1.70 1.50 
19m 1.90 1.60 1.40 
20m 1.80 1.50 1.40 
21m 1.40 1.30 
22m 1.40 1.30 
23m 1.30 1.20 
24m 1.30 1.20 
25m 1.20 1.20 
26m 1.10 
27m 1.10 
28m 1.10 
29m 1.00 
30m 1.00 
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商品コ－ド DL1 03000
ジブ呼び� （m） 20 25 30

速度
巻上 低速�（m/min） 4.6（5.5）

高速�（m/min） 18.3（22.0）
旋回� （rpm） 0.57
昇降� （m/min） 1.3（1.6）

電源� （V） 200/220
周波数� （Hz） 50/60
最大自立高� （m） 30.8

電動機

巻上� （kW/%ED） 15/40 4P,3.7/40 16P
起伏� （kW/%ED） 5.5/40 4P,2.75/40 8P
旋回� （kW/%ED） 2.2/15 4P インバータ制御
昇降� （kW） 3 4P 30分定格

仕
　
様

※速度の（　）内は、60Hz時の数値を示しています。
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