
解体用散水機

2.4㎥/小型ユニット チビタ

レンタルします

■業界最小、最軽量です。

■2トンダンプに積載可能なので、

解体工事現場は勿論、狭い現場や、

土木、建築、水の必要なイベント等の現場に

も有効です。

SEL-300ss-1

GHS-65A　自吸式タービンポンプ

7.5kw (10ps)　/　エンジン付

90～300L/min

容量　2.78M3（有効容量2.37M3）

搭載ポンプ型式

原動機出力

型式

40A町野式オスカップリング＊1

25Aホースニップル＊2

40A町野式オスカップリング＊1

25Aホースニップル＊2

渇水停止（渇水検知5分後停止）

W　1,640　L　1,590　H　2,050

1,330kg（乾燥質量）

流量

吐出ホース接続口

タンク給水接続口

■仕様

商品コード

呼称

保護装置

寸法（mm）

本体重量

TF200243001

解体用散水機 2.4m3/小型ユニット チビタ

燃料/タンク容量 軽油/25L　（燃料消費量　約3L/h）

タンク

2トンダンプに積載しても、小物を載せるスペースが残ります。

2トンダンプ積載時荷姿



レンタルします

解体用散水機

2.4㎥/キャスター付

■インバータ制御により

発電機を25kVA → 13kVAにサイズダウン

■吐出口5本仕様

■吐出ホースは、耐圧1Mpa以上をのものを

ご使用ください。

■冬場は凍結防止対策（水抜き）をお願いします。

解体用ｳｫｰﾀｰﾎｰｽ19mm/20ｍ

ﾚﾝﾀﾙ品 【ZK2 19201】

解体用ｳｫｰﾀｰﾎｰｽ25mm/20ｍ

ﾚﾝﾀﾙ品 【ZK2 25201】

19mm拡散ﾉｽﾞﾙｺﾞﾑ付

販売品 【ANX9MK19】

ﾃﾄﾛﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ19mm

販売品 【ANX9MH19】

解体用



解体用散水機

4㎥・6㎥/5本吐出口/インバータ

レンタルします

■解体現場は勿論、

建築・土木他、 散水

が必要なイベント等の

現場にも 対応可能

です。
■従来の散水機をインバータ制御し、発電機を13kvaにサイズ

ダウン。能力は変えず、吐出口を5本配管に変更しました。

■清水以外の液体（油、海水、有機溶剤等）には使用しないで

下さい。

■吐出ホースは、耐圧1mpa以上のものをご使用下さい。

■別途水タンクは増設可能です。

■冬場は凍結防止対策（水抜き）をお願いします。

■仕様

4m3

6m3

電源/搭載発電機

モーター出力

4m3

本体重量
2,060kg(乾燥重量）、2,068kg(整備重量）。各発電機含

寸法（mm）
W　2,750　L　1,900　H　2,360mm

商品コード 保護装置
過電流、過電圧、地絡、欠相保護、加熱保護、タンク渇水防止フロー

ト付、吸込ストレーナ

発電機：デンヨー(株)
メーカー

ホース長100m
口径25mm、ホース*4本同時使用 50L/min*4本

口径40mm、ホース*1本使用 200L/min*1本

3相200v 50/60hz　　　13kva　200v

4.0kw

W　2,630　L　1,460　H　2,260mm

TF200401001 解体用散水機 4m3/インバータ DCA-13LSK

TF200601001 解体用散水機 6m3/インバータ DCA-13LSK

6m3

4m3

6m3

60L/min*4本

220L/min*1本
ホース長50m

口径25mm、ホース*4本同時使用

口径40mm、ホース*1本使用

1,810kg(乾燥重量）、1,878kg(整備重量）。各発電機含

水中ポンプ：（株）荏原製作所

散水流量

※口径40mmは消防ホースを想定しています。

ホース長150m
口径25mm、ホース*4本同時使用 40L/min*4本

口径40mm、ホース*1本使用 150L/min*1本
※流量は現場使用諸条件（ホース材質、曲がり等々）により前後致します。



解体用散水機6㎥ 大水量

レンタルします

■吐出口5本仕様

■吐出ホースは、耐圧1Mpa以上をのものを

ご使用ください。

■冬場は凍結防止対策（水抜き）をお願いします。


