
電動プレート
排ガスで空気を汚さない！

•

レンタルします！

排気ガスを出さない

ゼロ ・ エミッションに対応した

電動パワーユニット
搭載のプレート

NETIS 登録番号　KT-210039-A

堅牢な転圧盤二重構造

圧倒的な耐久性

フルカバー方式のベルトカバー 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する

転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性を向上



機能を追求した装備

一点吊りフックを標準装備

抜群の操作性

スイッチ一押しで、運転 ・ 停止が可能

積込み、積み降ろしの作業が楽にできる 

回転式移動車を標準装備
移動もラクラク

商品コード

呼称

メーカー

型式

打撃数

打撃板の寸法

遠心力

最大速度

最大作業勾配

原動機

寸法

質量

※バッテリー搭載時

全長 L

全幅 W

全高 H

（kg）

（Hz）

（mm）

（kN）

（m/min)

（％/ 度）

（kW/minｰ1{PS/rpm}）
（mm）

（mm）

（mm）

（kg）

メーカー

型式

定格出力

スイッチ一押しで、 運転 ・ 停止が可能

GB1 06021 001

60 電動

三笠産業

MVC-e60

93

510×350

10.1

25

35/20

ホンダ

DC パワーユニット　GXE2.0

1.6/3,600 ｛2.2/3,600｝

910

665

805

77※

510

910

665

350

805


