
移動式クーラー 1馬力循環型

・テントやパーテーションを用いた間仕切り空間の冷房に。
・工事現場､造船､プラント､生産現場などの一時的な休憩スペースへの冷房。
・感染症予防を目的とした分散休憩スペースの冷房として。

内気循環を行う事で冷房効率を向上！

主な用途

機能性

・冷却空間より吸気、内気循環を行う事で効率的な冷却を実現。
・大容量ドレンタンクを搭載。付属のドレンホースで直接排水も可能。
・単相100Vでラクラク運転。



内気循環の仕組み

特 徴

仕 様
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内気循環

商品コード B1B 01001 001 風量（㎥/min） （強）4.9/5.1　（弱）4.4/4.6

呼称 移動式クーラー1PS　循環型 冷房能力 2.2kW/2.6ｋW

メーカー 潮冷熱株式会社 周囲温度 25℃～43℃

型式 DAKC-26U 寸法（L✕W✕H） 504mm✕418mm✕925mm

定格電圧 単相100V　50Hz/60Hz 製品重量 45㎏

定格消費電力 1.0ｋW/1.2ｋW ドレンタンク容量 8L

定格電流 12A/12A

冷気を吸気、循環させる事で
効率的な冷却を実現
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注意事項

・屋外での使用は控えて下さい。

・ドレン満水時には自動停止致します。

ドレンタンクを定期的に確認するか、付属の

ドレンホースを用い､適切な措置を講じて下さい。

・タバコ等､匂いのあるものを吸気しないで下さい。

返却状況により全損/有償修理となります。

・電圧不足には充分注意願います。


