
クラウドカメラ

複数現場を画面で監視

レンタルします！

180 度パノラマ高解像度映像
2 つの広角レンズで撮影した映像を合成し、
8 メガピクセルの高解像度映像として閲覧可能

あらゆる環境下で対応可能
IP66 の防水 ・ 防塵性、
20m まで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、
昼夜問わず撮影が可能

独自のクラウドソフトウェア
アクティオオリジナルのクラウドソフトウェアのため
様々なシステムとの連動が可能

管理画面

昼夜映像

昼間 夜間

カメラ切替

カメラ位置

・ 映像のダウンロードも簡単操作
・ 公開用 URL を使用することで、 サイネージなどに表示可能

AKTICAM
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セット内容

設置が簡単
カメラとルーターボックスにはクランプが
付属されているため、 単管パイプに簡単に設置可能

電源ケーブルとカメラの LAN ケーブルを
ルーターボックスに繋ぐだけで使用可能

アプリのダウンロード不要
ブラウザ上で管理するため、 余計なアプリを
ダウンロードする必要なし

インターネット環境で閲覧可能

カメラ本体 ルーターボックス 電源ケーブル

カメラ本体

ルーターボックス

電源ケーブル

現場 現場事務所アクティカムサーバー

接続イメージ

設置イメージ

商品コード

型式

通信

動作環境

電源

消費電力

使用温度範囲

質量

（度）

（V）

（W）

（℃）

（kg）

R6S 10003 001

MS9390-HV

無線通信網 （docomoSIM）

PC、 iOS

180/50

180 度パノラマ （4,512×1,728）

2 週間分 / 秒間 30 コマ

ズーム機能 最大 12 倍、 赤外線照射あり

AC100 （50/60）

最大 45.4

-20 ～ 50

カメラ本体 ：φ165×119×100

ルーター BOX ： 190×180×380 （クランプ含む D250）

約 5.8 （カメラ本体、 ルーター BOX）

カメラ

画角 水平 / 垂直

画像解像度

録画期間 / フレームレート

機能

寸法 （W×D×H） （mm）


