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壁取付ホルダ、卓上スタンド、ネジ×各2、
LANケーブル 2m
レンズキャップ、クイックマニュアル、
電源ケーブル、ACアダプタ、
CD-ROM（アプリケーションソフト・取扱説明書）

商品コード R N 7 0 0 0 0 1 0 0 1

型式 TP-U0260ES（⾃動補正仕様）

温度測定範囲 20〜40℃

測定温度補正 設定したサンプル数の測定データより⾃動算出

精度定格 37℃にて±0.5℃(周囲温度25℃にて)

検出素⼦ サーモパイル素⼦ 2000画素

測定波⻑ 中⼼波⻑ 10μm

測定視野⾓ 60°×60°

インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX

接点出⼒数 2点(無電圧接点出⼒)

デーﾀ保存 PCへ測定データおよび熱画像(JPEG)⾃動保存

動作環境 0〜40℃、10〜80%RH(結露なきこと)

電源 100-240V AC(フリー電源)

ウォームアップ時間 60分

⼨法（W×D×H） 本体 115×87×170mm

本体質量 約0.7kg

OS Windows8.1(32bit/64bit)
/Windows10(32bit/64bit)

■付属品

■アプリケーションソフト表⽰例
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⼈が集まる場所に・・・

体表⾯温度を簡単チェック

3秒ですばやく
体表⾯温度を測定

ふれずに測定
できるので衛⽣的

■組合せ品

ノートパソコン（商品コード N1B)

ノートパソコンとの組み合わせで
わかりやすい熱画像表⽰が可能です


