


油圧鉄骨カッター
AT/ダブルシリンダー

レンタルします

写真はアタッチメント装着状態です。

■重量鉄骨をストレスなく切断できます。

■往復配管だけで、一方向の油圧旋回と両方向の

フリー旋回 （当てまわし）が可能です。

■切断対象物ウェブ部へのカッター先端部分で

穴を開けながらの切断が可能。

コラムもタンクも切断可能です。

A mm

最大 B mm

最小 C mm

D mm

E tonf

F tonf

0.45m3 0.7m3

商品コード

カッター長

先端破砕力

中央破砕力

重量 kg

kgf/cm2

開口幅

98

1,540

DSX-200A

20～22

2,260

855

-190

400+260

98

136

2,480

320

280

700

-150

325+205

72

呼称

DSX-120A

10～14

1,920

最低使用圧力 kgf/cm2

本体長さ

MCE4500C001 MCE7000C001

型式

本体クラスの目安 ton

最大使用圧力

油圧鉄骨カッター/AT/ダブルシリンダー

■仕様

※　カッター長は、根元側＋先端側です。

高（H） 幅（B） 厚（ｔ1） 厚（ｔ2）

10 16

DSX-200 350 350 12 19 600 300 12 17

DSX-120 300 300 10 15 500 200

型式

H型鋼

構造用・広幅 構造用・細幅

高（H） 幅（B） 厚（ｔ1） 厚（ｔ2）

H鋼寸法図



レンタルします

油圧鉄骨カッター

0.7㎥ / クロスカッター



油圧鉄骨カッター

1.6㎥/ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰ

レンタルします

鉄 骨 切 断 専 用


