
電線・架線 超音波検知センサー
超音波により架空線をダイレクトに検知し、音と光で危険を知らせます。

最大3m検知可能で、0.2～3.0mの間で範囲設定ができ、強力マグネットで簡単取り付け。

アクティオ AIボイス

穴あきコーン

テープ状LEDライト 両面タイプ 

安全対策向け

複数の穴が風や水を通し、倒れにくく、水に流されにくいカラーコーンです。

穴から内部の確認が簡単にできるため、テロ対策にも有効です。

PVC製のため、耐久性にも優れています。

AIカメラで人物を検知し、4種類の音と光で危険を知らせます。

検出範囲は0.5m～30mで、三脚付きのため設置が簡単です。
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BH旋回時電線検知超音波センサー

連続16 / 約5

70×115×75

280

電線・架線検知用　超音波センサー

連続約10 / 約3

110×120×170

800

RL6 31130 001

3 / 0.2～3の範囲で調整可

DC9V　電池駆動

おすすめ

商品コード

呼称

最大検出距離 / 検知範囲

電源電圧

稼働時間 / 充電時間

寸法（L×W×H）

質量

両面発光のため、発光面を気にせず使えます。

使用場所に合わせて曲げることができ、連結することで最大50mまで延長可能です。

（m）

（h）

（mm）

（g）

道路工事向け

道路工事向け

商品コード

計測範囲

電源

　　　　　　  稼働時間

　　　　　　  充電時間

寸法 （W×H）

質量

R6T 12100 001

0.5～30

AC100 / モバイルバッテリー

警告なしで約15（ただし警告頻度によって変動）

約3.3（DC12/24V）

900×1,000～1,720

8.5

（m）

（V）

（h）

（h）

（mm）

（kg）

ＮＥＷ

商品コード

定格電圧

定格光束

保護等級

最大接続長

全長L

質量

GGY 10020 001

100

1,300

IP65

50

10

1.6

（V）

（lm/m）

（m）

（m）

（kg）

商品コード

色

       　全長L

       　底面幅W

質量

GG1

赤・青・黄・黄緑

約700

約360

約3.1

（mm）

（mm）

（kg）

寸法

バッテリー

NETIS 登録番号　 KT-240103-A 

※本装置は安全補助装置です。100％事故を防ぐものではございません。ご仕様の際は従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。



重機による架空線断裂事故を防止

電線・架線 超音波検知センサー
「OM-TR3C/BH」 「OM-WD/S」

特 長

● 超音波により架空線をダイレクトに検知

● 警告灯の音と光で危険をお知らせ

● 最大3m検知可能で、0.2～3.0mの間で範囲設定が可能

● 上部だけでなく、バックホー旋回時の検知も可能

● センサー部と警告灯は無線接続のため配線工事が不要

● 強力マグネットで取り付け簡単、落下防止ワイヤー付き

レンタルします！

ブザー付きLED



レンタル品一式

検知範囲図

①電線・架線 検知センサー

②旋回時電線検知センサー（左右）

③ブザー付LED灯

④落下防止ワイヤー（4本）

①

②

③

④

危険を検知すると
回転灯と音でお知らせ

①、②、③はマグネットで取り付け可能

【電線・架線検知センサー】 【旋回時電線検知センサー】

電線・架線検知用　超音波センサー

OM-TR3C/BH

 

約100

連続約10

約3

IP54相当

110×120×170

800

 

RL6 31130 001

BH旋回時電線検知超音波センサー

OM-WD/S

約200

連続16

IP53相当

　70×115×75

280

無線式ブザー付LED回転灯

OM-BFL/BTT

-

-

-

-

DC12V　Li-Ionバッテリー駆動

連続約10

AC充電器

IP65相当

100×126×79

約470

超音波

40

3 / 0.2～3の範囲で調整可

DC9V　電池駆動

Micro USB

2.4

約40

温度：-10℃～55℃

　湿度：10％～90％RH

約5

※球体は超音波の検知エリアをイメージとして表現したものです

商品コード

呼称

型式

検知方式

超音波周波数

最大検出距離 / 検知範囲

応答速度

無線信号周波数

無線信号到達距離

電源電圧

稼働時間

充電時間

充電方法

保護構造

寸法 （L×W×H）

質量

　　

（kHz）

（m）

（ms）

（GHz）

（m）

（h）

（h）

（mm）

（g）

使用環境

※本装置は安全補助装置です。 100% 事故を防ぐものではありません。 ご使用の際は従来通りの安全注意事項を必ずお守りください。



区画監視 注意喚起システム

アクティオ ＡＩボイス

レンタルします！

● AIカメラで人物を検知

   （手や足などの部位だけでも検知可能）
● 音声と光で周囲に危険をお知らせ（音声は4種類）
● 検出範囲は0.5m～30ｍでエリアを自由に設定可能
● 三脚付きのため設置が簡単
● 外部出力で他の機械との接続可能
● AC100V と専用バッテリーの2WAY電源

「立入禁止です。
入らないでください」

「危険です。
旋回範囲内です」



（m）

（度）

（P）

（fps）

（V）

（h）

（h）

（m）

（mm）

（kg）

エリア設定

R6T 12100 001

アクティオ AI ボイス

カメラ ： IP69K  モニター ： IP65  スピーカー ： IP54

0.5 ～ 30

水平 140 / 垂直 70

1,920×1,080

25 or 30

AC100 / モバイルバッテリー

警告なしで約 15 （ただし警告頻度によって変動）

約 3.3 （DC12/24V）

カメラ用 20 / スピーカー用 2

スマートフォンもしくはタブレット PC

ローカル Wi-Fi

900×1,000 ～ 1,720

8.5

商品コード

型式

保護等級

計測範囲

画角

解像度

フレームレート

電源

バッテリー稼働時間

バッテリー充電時間

延長ケーブル

設定ツール

アプリ接続方法

寸法 （W×H）

質量

台形 半円 四角 楕円型 キャンバス

お手持ちのスマートフォンもしくはタブレットで設定できます。

ドラッグ操作で自由にエリア設定が可能です。

レンタル品一式

① ① AIカメラ
② スピーカー
③ モニターボックス
④ 警告ランプ（③に付属）
⑤ 制御ボックス
⑥ 三脚
⑦ 収納ボックス（リレー付き）
⑧ 設定用WiFiモジュール
⑨ カメラ用延長コード20ｍ
⑩ スピーカー用延長コード2ｍ
⑪ モバイルバッテリー2台
⑫ 充電コード

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪
⑫



風、水害対策・死角が少なく不審物の発見に！

穴あきコーン

700mm
ウエイト一体型

質量　約 3.1kg

360mm

レンタルします！

風に強い！

穴が風の抵抗を低減

 豊富なカラーバリエーション 

水害に強い！

穴が水の抵抗を低減

不審物の発見に！

中身の確認が簡単

壊れにくい！
PVC製のため耐久性抜群

SDGsに貢献！
プラスチック材料を削減

上部穴
直径40mm

ライト等の
オプション
取付可能



使用シーン

GG1 H0001 001

008359

赤

商品コード

代表管理番号

メーカー

色

材質

　　　　全長 L

　　　　底面幅 W

質量

GG1 H0002 001

008358

青

GG1 H0003 001

008357

黄

GG1 H0004 001

008356

黄緑

（mm）

（mm）

（kg）

不審物対策が必要な警備の際に 競技大会やイベントに

冠水や氾濫のおそれがある
危険な場所に 工事現場に

寸法

カーボーイ

PVC/ゴム

約700

約360

約3.1

オプション販売も可能です！ カラープラポールサイン
キャッププレート

コーン用
サインキャップ



テープ状LEDライト連結式10m

商品コード GGY  10020  001

代表管理番号 007616

呼称 テープ状LEDライト/両面

定格電圧 （V） 100

保護等級 IP65

定格光束 （lm/m） 1,300

寸法 全長L/最大接続長 （m） 10/50

質量 （kg） 1.6

LEDテープライト(両面タイプ)

NETIS:登録番号KT-240103-A

現場出入口や誘導ライン照明など
活用方法は様々！

●使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる！

●発光面を気にせず使える両面発光タイプ！

●連結することで最大50mまで延長可能！
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